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新巴城巴引入混合動力雙層巴士 

 
（2014年 9月 1日──香港）新巴城巴早前獲政府資助，向英國亞歷山大‧丹尼士車廠訂購三

輛 12 米混合動力空調雙層巴士，將於九月中陸續運抵香港。預計三輛新車可於今年第四季起

投入服務，作實地路面測試。 

 

柴油及電力為巴士提供動力 

兩巴引入的混合動力巴士，採用較小型的康明斯歐盟六型 ISBe6.7公升引擎，為車上發電機提

供動力。柴油引擎推動的發電機會供電驅動摩打，使摩打以穩定的速度獨立運行；系統採用嶄

新的無機械式轉動，即車輪與引擎之間不需要機械連接，車軸由摩打直接推動，並可回收引擎

在動力傳送過程及剎車時所消耗的能量，再轉化成供巴士使用之電力，提升能源效益。發電機

除供電予摩打、車廂空調及各種設備外，亦會為內置的鋰離子納米磷酸鹽電池 (Lithium-Ion 

Nano-Phospate Batteries)充電，全車電力系統符合歐盟第 10條電磁兼容性規例及歐盟第 100條

電動汽車安全規例中的高壓電力裝置規定。 

 

按車速自動調節動力來源 

新車配備了智能「Arrive and Go」技術，當巴士埋站或行車速度低於每小時 6.4公里時，柴油

引擎會停止操作，並自動調節單靠電力驅動，令巴士在慢駛或停駛時達至「零」排放；當巴士

重新起步及行車速度直至增加至每小時 11.2 公里或以上時，柴油引擎才會重新啟動為巴士提

供動力。 

 

投入服務全面測試 

三輛混合動力巴士投入服務後，兩巴會與環境保護署就車輛的性能、燃油效益及排放表現等作

全面測試。 
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混合動力巴士規格 

 12米混合動力巴士 

車廠 英國亞歷山大‧丹尼士  

型號 Enviro500 Hybrid 

面世年份 2014年 

環保標準 歐盟六型 

長度 12米 

濶度 2.55米 

地台高度 0.32米 

淨重 15,250公斤 

載客量 上層︰49座 

下層︰31個座位、1個輪椅停泊處及 36個企位 

 

市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線 2136 8888、城巴顧客服務專線 2873 

0818；瀏覽新巴網頁 www.nwfb.com.hk、城巴網頁 www.citybus.com.hk；參閱張貼於巴士站的

通告或下載新巴城巴手機應用程式，掌握有關路線的最新乘車資訊。 

 

新巴及城巴由周大福企業有限公司及新創建集團有限公司共同持有。新巴及城巴跟母公司一

樣，一向致力為香港市民建設美好生活為己任，我們會本著服務市民的精神不斷求進，以配合

市民的乘車需要。 

– 完 – 

 

新世界第一巴士服務有限公司 

城巴有限公司 

 

新巴及城巴由周大福企業有限公司及新創建集團有限公司共同持有。新創建集團有限公司（「新創建

集團」；香港股份代號：659）乃新世界發展有限公司（香港股份代號：17）之基建及服務旗艦，業務

遍及香港、中國內地及澳門。基建業務涵蓋道路、能源、水務和港口及物流四大範疇；服務則包括設

施管理（香港會議展覽中心之營運管理和「免稅」店）、建築及交通（建築、巴士及渡輪服務）以及

策略性投資。 

 

 

 

http://www.nwstbus.com.hk/
http://www.citybus.com.hk/
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圖片說明(下列圖片於英國車廠拍攝，車身圖案設計並非最終定稿) 

一、新巴城巴引進的混合動力空調雙層巴士，使用柴油及電力為巴士提供動力，配合更環保的

引擎裝置及智能系統，可進一步提升燃油效益及減少排放。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、三輛混合動力巴士將披上全新的綠色環保新裝，將於九月中陸續運抵香港並預計於第四季

起投入服務作全面測試。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


